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建筑能耗&门窗能耗
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门窗的美好生活
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室内

结露/起雾

门窗/洞口

框发霉

门窗保温不良

室内寒冷

能耗巨大

水密性不良

门窗渗水

会产生发霉

及细菌滋生

隔音不良

（噪音影响）

气密性不良

漏风寒冷

布满灰尘

日常生活中门窗常见问题
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中国已经进入建筑节能新时代

中国建筑节能发展历程

The course of building energy conservation in China

1986 1995 2010
2012

2014

E
节能率 30%

2G
节能率 50%

3G
节能率 65%

4G
节能率 75%

5G
节能率 ≥90%
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被动式超低能耗建筑节能设计标准发展

河北省《被动式超低能耗公共建筑节能设计标准》

河北省《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》

山东省《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》

青岛市《被动式低能耗建筑节能设计导则（试行）》

河南省《超低能耗居住建筑节能设计标准》

青海省《被动式低能耗建筑技术导则》

黑龙江省《被动式超低能耗建筑设计标准》

另外还有上海，江西等地在积极开展指标研究，

计划建立适合本区域的被动式建筑节能设计标准

地区 玻璃K值 得热系数g 选择性LSG 窗框K值 整窗K值 整门K值

河北居住 ≤0.8 ≥0.35 ≥1.25 ≤1.3 ≤1.0 ≤0.8

河北共建 ≤0.8 ≥0.35 ≥1.25 ≤1.3 ≤1.0 ≤1.0

山东省 -- 0.3-0.6 -- -- ≤1.0 ≤1.0

青岛市 ≤0.8 ≥0.35 ≥1.25 ≤1.3 ≤1.0 ≤1.0

黑龙江 ≤0.8 ≥0.35 ≥1.40 ≤1.3 ≤0.8 ≤0.8

青海省 -- 冬0.5夏0.3 -- -- 0.7-1.2 0.7-1.2

河南省 --

夏热冬冷
冬：0.4，夏0.15

-- -- ≤1.2 ≤1.2
寒冷地区

冬：0.45，夏0.3
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被动式超低能耗建筑的标准发布汇总

1
ȇ ꜚ ᵞ ↕̂ ̃̂ ᵟ ̃Ȉ 2015 10 ̆ᵟ Ӡ

2 ȇ ꜚ ᵞ ↕Ȉ 2017 3 20 ̆ Ӡ ᴪ

3 ȇ ꜚ ᵞ ↕Ȉ 2018.7.30DB63/T1682- 2018Ȉ

4 ȇ ᵞ ᵟ ‰Ȉ 2018 9 7 ̆ ᵟ Ӡ ‰

5 ȇ қ ᵞ ↕Ȉ JD 14- 041- 2018̆ 2018 10 1

6 ȇ ꜚ ᵞ ᵟ ‰Ȉ DB13̂ J̃/T273- 2018̃ ԍ2018 9 25

7 ȇ ֤ ᵞ ↕Ȉ 2018 4 19 ֤ ᵟ Ӡ ᴪ

8 ȇ ꜚ ᵞ ↕Ȉ DB63/T1682- 2018Ȉ̆ ԍ2018 9 10

9 ȇ ꜚ ᵞ ᵟ ‰Ȉ 2019 1 2 ᵟ Ӡ

10 ȇ҉ ᵞ ↕̂ ̃Ȉ 2019.3.13҉ ᵟ Ӡ ᴪ

11 ȇ ᵞ ↕Ȉ 2019 1 21 ᵟ Ӡ

12 ȇ ᵞ ᵟ ↕Ȉ 2019.4.24ᵟ Ӡ

13 ȇ ꜚ ᵞ ‰Ȉ DB13(J)/T8324- 2019̃ 2019 10 1 Ȃ

14 ȇ ꜚ ᵞ ᴇ ‰Ȉ DB13(J)/T 8323- 2019̃

15 ȇ ‰Ȉ ‰ GB/T51350- 2019 2019 9 1

16 ȇῈ῍ ᵞ ‰Ȉ 2019.10Ҭ ‰ ᴪ ‰̂ ̃

17 ȇ ‏ ‪ Ὲ῍ ↕Ȉ 2019.9Ҭ ᴪ ᵣ ‰└̂ ̃

18
ȇ ‛‏ ꜚ ᵟ Ȉ 2019.12

19
ȇ ꜚ ᵞ ̂ ᵟ̃ ‰Ȉ 2020.4.20̂ ̃
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门窗保温性能优化路径（关键要素）

限制热传导，
降低U值实现保温

限制阳光辐射，
降低Sc实现隔热

LOW-E膜：
降低U和Sc，
隔热又保温

Ar

Ar

Ar

Ar
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如何实现被动门窗保温性能
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聚氨酯隔热铝合金门窗的核心指标

聚氨酯材料导热系数
入 value of WinGreen PU:

W/(m.k)

木材导热系数 入 value of wood :

0.1-0.2 W/(m·k)

传热系数超低
Low Thermal Conductivity

型材传热系数
Uf value of WinGreen Profile:

W/(m2.k)
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型材卓越的保温性能

室外侧 室外侧

室内侧 室内侧

12-35mm
37-53mm

常规断桥铝型材 60-90 温格润聚氨酯隔热铝型材 WG75-WG85

Uf= W/(m.k) Uf= W/(m.k)

60-90mm 75-85mm

U值就是产品的导热系数，U值越大，传递的热量愈多。（在中国,由于检测标准不同，称为K值）

传热系数低
Low Thermal Conductivity
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不同材质门窗对比

PVC window
Wood-Alu. 

window
Broken bridge-
Alu. window

PU-Alu. window

└̆ №◓
Limited sizĕmore section design

ⱴ
High cost of manufacturing and 

maintenance

35%

10%

55%

Market proportion

PVC

Wood

ԅ ȁ Ḡ ץ̆ ӄ ȁ ȁ ᴨל
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卓越保温性能

温 格 润 W G 7 5 整 门 传 热 系 数
U value of WinGreen Window

W/(m2.k)

温 格 润 W G 7 5 整 窗 传 热 系 数
U value of WinGreen Window

W/(m2.k)

常规断桥铝整窗传热系数：

Uw=2.0-2.5 W/(m2.k)

检测机构：国家建筑材料测试中心

检测判定依据：《建筑外门窗保温性能分级
及检测方法》GB/T8484-2008

玻璃配置 : 46mm 
(5Low-E+16Ar+4+16Ar+5Low-E)

W/(m2.k)

温 格 润 W G 8 5 整 窗 传 热 系 数
U value of WinGreen Window

U值就是材料的导热系数，U值越大，传递的热量愈多。（在中国,由于检测标准不同，称为K值）

传热系数低
Low Thermal Conductivity
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玻璃组合 极致节能

TL %                               =透光率

RL %                               =可见光反射率

g-值 (阳光因子)              =太阳能量透射率

U-值 (Wm²/K)               =传热系数

Selectivity                     =透光率 / 全部能量透射率

序号
No.

玻璃种类
产品配置

production unit

性能
competitive performance

可见光透过率
TL%

可见光室外反
射率Re-

internal%

光热比
LSG%

遮阳系数
SC

Ug值
w/m2.k

整窗传热系数
Uw

1 三玻两腔双low-e中空
5Low-
e+18Ar+5c+18Ar+5Low-e

68 13 1.45 0.57 0.60 0.80

2 真空复合Low-E中空 5C+12A+5Loow-e+V+5C 68 13 1.31 0.60 0.66 0.86

3 三玻两腔单low-e中空 5Low-e+16Ar+5c+16Ar+5 70 13 1.35 0.59 1.0 1.1

4 单low-e中空 5Low-e+16Ar+5c 79 12 1.36 0.66 1.3 1.3

Ar Ar

Ar

三玻两腔双Low-e暖边充氩

真空复合Low-e中空暖边充氩

产品使用同一标准计算的参数比较 ：EN410
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追求卓越的性能
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创新研发，技术领先

● 丹麦建筑节能专家MR.Bent 先生领导的研发中心团队位于丹麦哥本哈根市

● 持续创新研发，建立属于温格润的独立的节能门窗技术体系
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首批入选<被动式低能耗建筑产品选用目录>

• 最早一批入选被动式超低能耗建筑产品选用目录的门窗型材

• 唯一入选被动式超低能耗建筑产品选用目录的铝合金型材

• 与其它入选的PVC 型材相比，具备优秀的保温性能
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资质及认证
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适用于被动式建筑的门窗系统

超保温被动式门窗

双中空LOW-E玻璃
充惰性气体

耐久性良好暖
边间隔条

性能可靠的EPDM
胶条，多道密封

可靠耐用的定
制化五金

超保温断桥铝
合金门窗

创新聚氨酯隔热铝合金门窗系统
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¸ 谨慎选用双双银或三银LOW-E的高复合度结构：你能一味的追求保温而失去建筑、采光效果等。

¸ 兼顾整窗外在呈现效果：颜色，反射率，透过率等直接感受到的光学参数。

¸ 关注充气玻璃的保持率和泄漏率，追求持续可靠性。

¸ 玻璃传热系数与型材传热系数协调一致（差值小于0.5)。

¸ 内置遮阳玻璃必须配置暖边间隔条（关注节点控制）。在线LOW-E。加大玻璃嵌入深度。

¸ 关注门窗安全性：超大玻璃抗冲击；抗风压荷载；配置合理防自爆或热炸裂等。

被动房玻璃设计的几点建议
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不同气候区门窗K值和g值设计具有几个关联

不同气候区门窗K值与g值的关联设计

气候分区 气候特点 K值关注度 g值关注度 玻璃配置建议

严寒地区 夏季凉爽、冬季长寒 低K值 高g值 双中空双low-e 高透型 暖边 充氩 单双银、三银或真空

寒冷地区 夏季短热、冬季长冷 低K值 高g值 双中空双low-e 高透型 暖边 充氩 单双银或真空

夏热冬冷A 夏季炎热、冬季较暖 中K值（优先考虑） 高g值（冬日照少） 单LOW-E中空 中高透型 单、双银

夏热冬冷B 夏季炎热、冬季寒冷 低K值 高g值 双中空单low-e 中高透型 单、双银 暖边充氩

夏热冬冷C 夏季凉爽、冬季温和 中K值（优先考虑） 高g值（冬日照少） 单LOW-E中空 中高透型 单、双银

夏热冬冷D 夏季凉爽、冬季寒冷 低K值 高g值 双中空单low-e 中高透型 单、双银 暖边充氩

夏热冬暖 夏季长热、冬季较暖 中K值 低g值 单LOW-E单中空 中低透型 单、双银

温和地区 长夏无冬、终年温暖 中K值 中低g值 单LOW-E中单空 中低透型 单、双银

玻璃 U 值对应的常见 g 值（参考）

Å 不同区域对K值和g值的关注度和优先度不同；

Å 优化两个参数的成本不同，考虑优先度不同（g值升高成本小于降低

成本，K值降低成本大于提高的成本）；

Å K值和g值在玻璃范畴上有一定“性价关联”：玻璃K值越低，获得

更高的g值的难度越大。多层玻璃同样也有g值下限（≥K/1.6）；

Å 不同气候区特点对玻璃配置的建议参考。

U 值
2.4 W/(m²K)

2.2 W/(m²K)

2.0 W/(m²K)

1.8 W/(m²K)

1.6 W/(m²K)

1.4 W/(m²K)

1.2 W/(m²K)

1.0 W/(m²K) 

g 值

0.40~0.70

0.40~0.65

0.35~0.65

0.35~0.60

0.30~0.60

0.30~0.55

0.30~0.45

0.25~0.45

高
透
型3

#
 5

#
 LE
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整窗性能参数选择参考途径

建筑门窗节能性能标识网站查询 门窗配置性能查询表检索 手机软件下载计算模拟
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被动窗认证

Ψopaque 被动房能效级别 级别描述 计算公式

≤ 0.065 W/(mK) phA+ 最高级别

≤ 0.110 W/(mK) phA 高级

≤ 0.155 W/(mK) phB 基础级

≤ 0.200 W/(mK) phC 达标级

Criteria & algorithms for Certified Passive House Components: Transparent Building Components

减少非透明部分热损失
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玻璃的隔声性能

̆ ᾧ ̔

ⱴ̂Ҭ ҉̃

10~25dB          30~40dB    33~43 dB        32~47dB       35~51dB

Ҍ Ҭ ֟

׆ ̔
R̗ 20lgM+20lgf-47.2dB         R̗13.5lĝ m1+m2̃ +13+ǶR1+ ǶR2                    
ῒҬ̔
R — ̂dB№ ̃̕
M — ᵝ ̂kg/m2̃ ̕
f —῀ ̂Hz)̕ 0.38=4dB   0.78=5.54dB    1.14=64dB     1.52=74dB
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玻璃的隔声性能配置参数表

ᶫ
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暖边间隔条的贡献如何

好的暖边可以降低整窗Uw值

0.15-0.27 W/m²K 或性能
提升 18%

Ug 1.1 W/m2K

Uf └ 1,4 W/m2K 1,6  W/m2K  1,2  W/m2K  / 1,4 W/m2K

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Uw 1.5 1.3 1.7 1.4 1.4 1.2 1.5 1.3

13% 18% 14% 13%

DGU  Ug=1.1 W/m2K

: 1,23 x 1,48 m 

ift guideline WA -08/1 PSI
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ᶏ ⁞ץ ˻

ҍҬ ᵞ5 ℃̆ ץ
ᶏ ⱬ ᵞ2.7N/mm

ⱬṿҍ

̆ ץ ᵞ
̕

室外温度.: -10°C , 室内温度.: 20°C , 相对湿度: 50%
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我们更优秀，源于“聚氨酯”

ӊ
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聚氨酯材料属性

Controllabledensity

Longlife time

Flame retardant thermosetting

ᵞ
Lowthermalconductivity

Stablesize

HighWaterlogging rate

ⱬ
Strongbinding force

Controllablestrength

Lightweight

ΐ ᴨ

̂1̃ ȁ

̂2̃

̂3̃

̂4̃

̂5̃ ̆ΐ ᴨ ̆

ԍꜚ

̂6̃ᵞ

̂7̃ Ṝ ̆ᶏ

̂8̃

̂9̃

̂10̃ ΐ

̂11̃ ΐ ᵞ
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项目分享

Ǹ ꜚ ᵞ

Ǹ

Ǹ
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项目分享

Ǹ ꜚ ᵞ

Ǹ

Ǹ
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被动式超低能耗项目

֤ ῾
Beijing Shalingresidence
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被动式超低能耗项目

ѿ ᵟ
On The Other Side Of Water Residence
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被动式超低能耗项目

OZhuzhoucitizen square
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被动式超低能耗项目

қ Ῑ
Shandong Lotus TaishanPflegeheim
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被动式超低能耗项目

保定长城幼儿园

Baoding Great Wall kindergarten

ᾙ

Caofeidiankindergarten
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被动式超低能耗项目

永德信(杭州）被动房体验馆

Yongdexinpassive house experience hall
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被动式超低能耗项目

天津 建研院节能实验楼

Tianjin Construction Research Institute Building
碧桂园 玖樟台

Zhejiang Jiuzhangtaipassive Building
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外资厂房项目

ҕ̂ ֤̃ ᴆ
Nanjing Bosch auto parts
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外资厂房项目

ᾥ - ᴿ ̂ ̃
KERN-LIEBERS (Tianjiñ
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外资厂房项目

Festô ̃ Ҭ
Festo(Jinan) Logistik- Center
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海外项目

Copenhagen International School
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关注我们

温格润上海销售中心
̔҉ 2077

电话：+86 21 32020879
招商： 400 666 1216
邮箱： jz@wingreench.com

官网：www.wingreench,com.cn

≠ Ḥ

Ḥ

mailto:jz@wingreench.com
http://www.wingreench,com.cn/
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感谢观看
THANK YOU

温 格 润 节 能 门 窗 系 统

演讲者 林广利

日 期 2020.11.6


