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第 1 部分 Part 1

公司介绍 Company Introduction 

www.ZhuhengTech.com

位于石家庄,核心业务为建筑气密性材料

Shijiazhuang, Core is building air-tight material.

专注于高分子复合材料和胶粘制品
Focus on the composites material

C1-06

C1馆-06号
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品牌介绍 Brand Introduction 

构筑恒久防护，像盾牌一样坚固耐久。
Build lasting protection, as strong and lasting as a shield.

筑恒盾牌®

www.ZhuhengTech.com

ZHUHENG  DUNPAI ®
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公司介绍 Company Introduction 

www.ZhuhengTech.com

专业人才队伍，完善的实验室和模拟操作间，高精密生产设备。

Professional team,Perfect laboratory,Workshop and Equipments.

专业的研发、生产能力
Professional R&D and Production Capacity
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公司介绍 Company Introduction 

www.ZhuhengTech.com

战略合作伙伴，研究院，检测院、参编行业标准。

Strategic partners, Research institutes, Testing 

institutes ,Participating industry standards.

行业资源丰富
Rich Industry Resources
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通过SGS、Labthink、中国建研院检测，

参编两个气密性材料标准

《建筑用气密性材料应用技术规程》

《自粘型建筑气密性胶带》
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公司介绍 Company Introduction 

www.ZhuhengTech.com
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入围被动式产品选用名录
Enter the passive shortlisted

所应用项目拿到住建部及PHI认证



第二部分：产品介绍
Part 2: Product Introduction
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自主研制、追求卓越，助力超低能耗建筑产业发展
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产品介绍 Product Introduction

1
何为气密性材料？What is it?

2
应用位置？Where  to use?

3
只用于被动房，普通建筑？

防水、透汽/隔汽、防风

Waterproof,Vapor permeable/barrier,Air-tight

门窗、墙体、管道接缝

Windows,Walls and Panles.

均可使用，欧洲标配

Passive House

www.ZhuhengTech.com



泡棉，防水防风

防水透汽膜，排湿汽

防水隔汽膜，阻隔湿气
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产品介绍 Product Introduction

www.ZhuhengTech.com

三层防护，最佳气密性解决方案

Waterproof, Vapor barrier

Waterproof, vapor permeable

Waterproof,windtight

Three layers of protection, the best solution.



自主研制、追求卓越，助力超低能耗建筑产业发展

www.ZhuhengTech.com

DP-in 100 DP-out 150 DP-HD 200 DPad-in 100 DPad-out 150

两大系列，满足不平整表面，提升施工效率，一站式采购
Two series, Meet uneven surface, Improve efficiency, One-stop procurement.

第 2 部分 Part 2

Vitaseal 300&600



www.ZhuhengTech.com

第 2 部分 Part 2

筑恒盾牌™ 防水隔汽膜DP-in

毛绒布基，可抹灰
Good adhesive absorption, Plastering

亦用于室内侧墙体接缝处
Used in the joints of walls inside
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4

防暴雨、防风、阻隔湿气
Prevent rainstorm, wind and vapor

自带15-20mm强力不干胶
15-20mm width strong adhesive sticker.

2
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筑恒盾牌™ 防水透汽膜DP-out

1
防风、透汽、防结露

2
高性能不干胶条，高粘性、耐候性

3
透湿性高，SD值 0.1

www.ZhuhengTech.com

Wind-tight, Vapor permeable , Anti-condensation

High-performance adhesive, High viscosity
and weatherability.

Super vapor permeable, SD 0.1



优选国际一线品牌原材。

环保，不含异氰酸酯、溶剂等。

胶体柔软，易磨平，绝佳的密封性。
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筑恒盾牌™ 专用胶粘剂 DP-HD200

www.ZhuhengTech.com

与墙体的浸润性好，无需底涂，不易脱层。

适用于木材、铝材、水泥、砖、塑料等
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筑恒盾牌™ 防水隔汽膜胶带DPad-in 

www.ZhuhengTech.com

1
五个系列，DB、DH、DR、SB、SH

离型膜分区、外露，方便操作

3
粘性极强，适用“不平整表面“

Five styles  for different case.

Easy operation

Strong adhesion, Suitable for uneven surface
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筑恒盾牌™ 防水透汽膜胶带DPad-out

1
五大系列，兼备强韧和延展性.

2
较高的透湿性 ,SD 值为1.9-2.5

3
离型膜分区，易撕离

www.ZhuhengTech.com

Five styles ,strength and ductility.

High ability of vapor permeable, SD 2-3.

Protective film is easy to tear off.
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自粘式和打胶式防水膜产品汇总

www.ZhuhengTech.com

产品系列 产品宽度 产品特点

防水透汽膜胶带
DPad-out

防水隔汽膜胶带
DPad-in

DB 30-400mm 布基贴服，超强粘性，一般表面，性价比高。

DH 30-400mm 布基贴服，超厚超强粘膜，难粘表面。

DR 30-300mm 布基贴服，超强粘性，一般表面。

SB 30-300mm 超强布基，一般表面。

SH 75-150mm 超强布基，双面背胶，一般表面。

防水透汽膜DP-out 常规 30-400mm 自带超强胶膜，与专用胶配合使用。

防水隔汽膜DP-in 常规 30-400mm 自带超强胶膜，与专用胶配合使用。

管道密封内膜 GDN 100-400mm 精密加工技术，替代传统的切条粘贴。

管道密封外膜 GDW 100-400mm 精密加工技术，替代传统的切条粘贴。

专用胶粘剂 DP-HD200/210 600ml 综合性能好，室内外通用。
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英国VITA预压紧自膨胀密封带

www.ZhuhengTech.com

◆VITA发迹于英国，是世界知名的柔性聚氨酯、泡棉的材料商，集团由全球14个国家37个企业组成。
◆VITASEAL预压膨胀密封带是法国工厂生产，已有五十年以上的生产际应用经验，遍及欧洲各建筑领域。
◆筑恒科技与VITA签署战略合作协议，2019年9月起，负责在中国区域内的技术推广和销售。

Vitaseal通过欧洲三大认证，
集性能、环保、低成本于一身。
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应用于窗框与保温附框或墙体、墙体接缝、管道穿透、窗台板边缘等密封处理，具有防暴雨、
防风尘、隔热、隔音等功能。

产品型号

性能指标

适用范围
荷载

抗爆风雨强度，
Pa

热导率，
W/(m·K)

抗水蒸气扩散
系数

耐候性 与其他材料形容性 VOC挥发性 燃烧性能等级

Vitaseal 
300

BG2 300 0.047 µ≤10
﹣40至
90℃

满足BG2 极低 B2 各气候区

Vitaseal 
600

BG1 600 0.046 µ≤10
﹣40至
100℃

满足BG1 极低 B1 各气候区

英国VITA预压紧自膨胀密封带
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第 2 部分

气密膜应具备的性能属性，缺一不可。

www.ZhuhengTech.com

粘接强度



筑恒盾牌™产品特色第 2 部分 Part 2

www.ZhuhengTech.com

◆ 布基的机械强度更好，抗拉伸、耐穿刺。
High strongth,Pliable and tough,Decrease risk.

◆ 横向的拉伸强度更好，纵向的伸长率更高。
Flexible,TD high strength, MD high elongation.

◆ 自身剥离强度更好，抗气候，适合抹灰。
Aging resistant, Not easy to delaminate, Plastered.

◆ 高性能不干胶，初粘性、持粘性、耐候性俱佳。
High-performance adhesive, High viscosity and weatherability.

◆ 充分考虑施工的便利性和稳定性，降低施工风险。
Reduce the construction risk，convenient and stable.



第三部分：应用分析

www.ZhuhengTech.com

自主研制、追求卓越，助力超低能耗建筑产业发展



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

一、应根据施工现场、墙体质量、使用习惯、工期等多方面因素，
合理选用自粘式或打胶式气密膜。

www.ZhuhengTech.com

优 势 劣 势

自粘式产品 便捷、省工时、施工精准美观，
精确预算。

对墙面质量要求高、对施工人员要求
高、单价高。

打胶式产品 对墙面质量要求不高，单价低，
工人上手快。

人工成本高、胶固化受天气影响，用
量不准。



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

二、墙体表面易掉沙掉灰，怎么办？

www.ZhuhengTech.com

打胶工艺

界面剂预处理



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

三、施工期间总是下雨怎么办？

www.ZhuhengTech.com

• 墙面有水不宜施工。

• 选购粘接剂时，应关注其固化性能。



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

四、冬季施工怎么办？

www.ZhuhengTech.com

• 胶粘剂冬季固化慢，施工温度不低于5度。

• 可选用自粘式产品，应具备低温柔韧性和粘接性。

零下15度可施工



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

五、门窗框贴膜的三方式：

www.ZhuhengTech.com

“有效宽度
15mm和
50mm“



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

六、贴膜后的牢度不足，怎么办？

www.ZhuhengTech.com

• 贴膜前应清洁窗框，贴膜后应适度按压。
• 应注重胶层的初粘性、持粘性、耐老化性

和抵抗水泥砂浆的特性。

• 应注重膜材的柔韧性，拐角的特殊处理。



第3部分 Part 3 门窗应用要点：

七、样板间的气密性检测通不过>0.6，怎么办？

www.ZhuhengTech.com

三分靠材料，七分靠施工。

可参考CECS团体标准《建筑用气密性材料应用技术规程》



第3部分 Part 3 管道密封应用要点：

www.ZhuhengTech.com

一、常见的管道密封工艺 多为打胶式，施工条件比门窗更为复杂。

管道有开口，中间
圆洞，管道端封口

管道贯通，半圆洞，两
部分拼接，管道端封口

自粘式，方管密封，半圆洞，
两部分拼接，管道端封口

花瓣式 预制套筒



第3部分 Part 3 管道密封应用要点：

www.ZhuhengTech.com

• 推荐室内侧打胶工艺。
• 墙面满涂胶，超出膜材边缘。
• 在管道膜与墙体膜交界处补胶，确保无漏气点。
• 气密膜中间的圆洞直径小于管道外径15mm。
• 尽量减少接缝，补胶。
• 气密膜覆盖保温层或者发泡胶，粘贴墙体宽度不
低于50mm。



第四部分：项目案例分享
Part 4: Project Case Sharing

www.ZhuhengTech.com

自主研制、追求卓越，助力超低能耗建筑产业发展
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项目案例列表：

www.ZhuhengTech.com

序

号
项目名称 开竣工日期 建筑体量

供货范围（保温、防水、聚

氨酯喷涂、涂料、等）
主要材料品牌 使用部位

1 台州碧桂园玖樟台 2019-2020 10万平米建筑面积
防水透汽膜、隔汽膜、专用胶、预压

密封带
筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封

2 济南正恒实验楼 2019-2020 2万平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、专用胶 筑恒盾牌 门窗密封

3 高碑店紫禁壹号院 2020-2021 8万平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、专用胶 筑恒盾牌 管道密封、墙体接缝密封

4 甘肃民建设计院办公楼 2019-2020 5000平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、预压密封带 筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封

5 石家庄福临名邸 2020-2021 8万平米建筑面积
防水透汽膜、隔汽膜、专用胶、预压

膨胀密封带
筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封

6 秦皇岛南岭国际 2020-2021 4万平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、专用胶 筑恒盾牌 门窗密封

7 天津新华联别墅改造 2019 500平米建筑面积 防水隔汽膜、专用胶、预压密封带 筑恒盾牌、VITA 门窗密封

8 上海某办公楼 2019 5000平米建筑面积 预压膨胀密封带 VITA 门窗密封

9 既有建筑节能改造 2019-2020 累计3000平建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜 筑恒盾牌 门窗密封

10
样板间-唐山冀东装配式被动

房
2019 500平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、预压密封带 筑恒盾牌、VITA 门窗密封、墙体接缝密封

11 样板间-远洋安联万和城 2020-2021 防水透汽膜、隔汽膜、专用胶 筑恒盾牌 门窗密封

12 远洋安联万和城 2020-2021 8万平米建筑面积
防水透汽膜、隔汽膜、专用胶、预压

密封带
筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封

13 正基九宸等等 2019-2020 预压膨胀密封带 VITA 管道密封、墙体接缝密封

14 合肥新华御府 2020 130平米建筑面积 防水透汽膜、隔汽膜、预压密封带 筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封

15 家庭节能改造 2019-2020 累计2000平建筑面积
防水透汽膜、隔汽膜、专用胶、预压

膨胀密封带
筑恒盾牌、VITA 门窗密封、管道密封
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项目案例分享Case 1：

www.ZhuhengTech.com

浙江项目 14万平米

经验总结：粘接窗框的胶条非常重要，遇水泥后可能脱开。DP-in 100表现优异。应注意外膜的选择。

Summary: The adhesive is very important, may break off in case of cement. DP in 100    

performs well. Pay attention to the choice of outer membrane.
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项目案例分享Case 2：

www.ZhuhengTech.com

济南项目 2万平米

经验总结：根据墙面质量，选择打胶或者自粘。

Summary: According to the wall quality, choose to apply glue or self-adhesive.
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项目案例分享Case 3：

www.ZhuhengTech.com

高碑店项目 一期12万平米

经验总结：主结构墙体与二次结构墙的气密性处理，包括排烟管道。

Summary: Air tightness treatment of main structure wall and secondary structure wall, including    

smoke exhaust pipe.
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项目案例分享Case 4：

www.ZhuhengTech.com

甘肃项目 3000平米

经验总结：墙体表面二次处理，DPad-in 100DH 超强超厚胶膜。

Summary: Second treatment of wall surface, super thick adhesive film.
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项目案例分享Case 5：

www.ZhuhengTech.com

墙体接缝

经验总结Summary:

1、墙体含沙量过高，自粘式牢度不足。The wall sediment concentration is too high to be fasted.

2、墙体接缝处两侧打胶。The joints of walls is guled on side. 

3、粘接后适度按压，利于牢度。Pressing properly after bonding is favored.

金隅装配式被动房 500平米
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项目案例分享Case 6：
四川被动式改造项目 140平米

www.ZhuhengTech.com

经验总结Summary:

1、应用于非被动房的高气密性门窗。Applied in high performance window, not only passive house.

2、专用胶的固化时间与环境有关，一般的抹灰工艺在施胶后24小时。 The curing time is related to the 

environment, and the general plastering process is 24 hours after gluing.
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项目案例分享Case 7：
石家庄项目 4万平米

www.ZhuhengTech.com

经验总结Summary:

1、灵活选择，外膜自粘式匹配内膜打胶式，SD值比例>10:1。

2、管道密封以打胶式为佳，膜裁圆洞或者半圆洞。



筑恒负责人 周胜伟

18612300267

我们都走在专业的巷子里，
光明就在前方！

“科技铸就品质，诚信构筑恒久”


